TEXT

. GARAGEN, STELLPLATZE UND SONSTIGE NEBENANLAGEN SIND NUR HINTER DER
VORDEREN, STRASSENPARALLELEN BAULINIE BZW. BAUGRENZE INNERHALB UND
AUSSERHALB DER UBERBAUBAREN GRUNDSTUCKSFLACHEN EBENERDIG UND

UNTERIRDISCH ZULASSIG DIE AUSSERE GESTALT IST IN FARBE UND MATERIAL
DEN HAUPTBAUKORPERN ANZUP&SSEN

. a) IM ALLGEMEINEN WOHNGEBIET -WA 2- WERDEN DIE NACH § 4 ABS. 3 DER
BAUNVO AUSNAHMSWEISE ZULASSIGEN ANLAGEN AUSGESCHLOSSEN.
IM ALLGEMEINEN WOHNGEBIET -WA 1- WERDEN GEM. §1 ABS. 6 DER
BAUNVO TANKSTELLEN UND GARTENBAUBETRIEBE AUSGESCHLOSSEN.

- M-
b) IM MISCHGEBIET WERDEN G_;w §1 ABS. 5 FOLGENDE NACH §6 ABS. 2 DER
BAUNVO ALLGEMEIN ZULASSIGEN ANLAGEN AUSGESCHLOSSEN:
GARTENBAUBE TRIEBE, TA
IM MISCHGEBIET -Mi 2 - WER
VERGNUGUNGSSTATTEN  AUSE

. IN DER ABWEICHENDEN BAUWEIS . t3+ SIND AE

BAUWEISE DIE IN DER PLANZEICHNUNG FESTGESETZTE) j~,-~' P
EINZUHALTEN, GEMASS §22 ABS. 4 BauNVO. . [- |

: INGEN, WIE HECKEN UND
PFLANZUNGEN, EINE MAXIMALE’ AL VON 0,70M NICHT UBERSCHREITEN, GEMASS

. GESTALTUNG DER BAULICHEN ANE ’;“' N GEM. & 82 LBO:

a) DIE IN DER RANTZAUALLEE Um HEINRICHSTRASSE IN DER sweic HENDENBAUWEISE (q, )
ZULASSIGEN GEBAUDE DURFEN EINE MAXIMALE STRASSENSEITIGE GEBAUDE-
LANGE VON 16,0M NICHT UBERSCHREITEN AN DER LINDENSTRASSE DARF EINE

MAXIMALE STRASSENSEITIGE GEBAUDELANGE VON 22,0M NICHT UBERSCHRITTEN
WERDEN (IN DER OFFENEN BAUWEISE).

III-GESCHOSSIGEN
b) AN DER RANTZAUALLEE DARF ™ BEREICH DER ABWEICHENDENYBAUWHSE
EINE MAXIMAL ZULASSIGE TRAUFHOHE VON 9,20M, GEMESSEN UBER VORH.
STRASSENNIVEAU (IM MITTEL), NICHT UBERSCHRITTEN WERDEN.
DACHGESTALTUNG: SATTELDACH, DACHNEIGUNG 25-30°.

c) AN DER HEINRICHSTRASSE DARF EINE MAXIMAL ZULASSIGE TRAUFHOHE VON
3,20M IN DER 1-GESCHOSSIGEN BAUWEISE NICHT UBERSCHRITTEN WERDEN.

DACHGESTALTUNG: SATTELDACH, DACHNEIGUNG 30-40°.

d) AN DER LINDENSTRASSE DARF EINE MAXIMAL ZUI.._ASSIGE TRAUFHOHE VON
6,20M IN DER 2-GESCHOSSIGEN BAUWEISE NICHT UBERSCHRITTEN WERDEN.
DACHGESTALTUNG: SATTELDACH, DACHNEIGUNG 30-40°.

e) DIE AUSSEREN WANDFLACHEN SIND IN ALLEN BAUGEBIETEN MIT ROTEM BIS
ROTBRAUNEM SICHTMAUERWERK AUSZUFUHREN.

f) ALS DACHEINDECKUNG IN DER 9- UND 2-GESCHOSSIGEN OFFENEN BAUWEISE
SIND PFANNEN IN ANTHRAZIT ZU VERWENDEN.

IN DER 3-GESCHOSSIGEN ABWEICHENDEN BAUWEISE SIND ROTE BIS ROTBRAUNE
PFANNEN ZU VERWENDEN.

-ABWEICHENDE  BAUWEISE-
. ABWEICHEND VON §19 ABS. & DER BAUNVO IST IM MISCHGEBIET YEINE UBER-

SCHREITUNG DER MAX. ZULASSIG;N GRZ BIS MAX. 09 ZULASSIG.

_GEM. § 82 ABS. 1 NR. & V.M. 8§ 6 ABS. 6+12 LBO S-H IST IN DER ABWEICHENDEN
BAUWEISE (3. ) ZUR WAHRUNG DER BESONDEREN HISTORISCHEN EIGENART DES
ORTSBILDES EINE UNTERSCHREITUNG DER SEITLICHEN ABSTANDSFLACHEN GEMASS
DER FESTGESETZTEN UBERBAUBAREN FLACHEN MOGLICH.

.BE| DEN DER RANTZAUALLEE ZUGEWANDTEN AUFENTHALTSRAUMEN SIND
FENSTER DER SCHALLSCHUTZKLASSE 1 MIT EINEM BEWERTETEN
SCHALLDAMMASS VON 29 dB GEM VDI-RICHTLINIE 2719 ZU
VERWENDEN. SCHLAFRAUME SIND [N DEN DER STRASSE
ABGEWANDTEN BEREICHEN UNTERZUBRINGEN.
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