TEIL B - TEXT

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
§ 9 BauGB und BauNVO

1)

2)

3)

Art und MaR der baulichen Nutzung und Bauweise
§9(1) 1 und 2 BauGB

1.3

1.4

Das sonstige Sondergebiet gem. § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung ,SchieBsportzentrum® dient vorwiegend
der Unterbringung von Einrichtungen und Anlagen far sportliche und jagdliche Zwecke und den fur diese
Nutzungsart erforderlichen weiteren Betriebseinrichtungen.

In dem Teilgebiet 1 des Geltungsbereiches der Planzeichnung A1 sind folgende Anlagen, Einrichtungen, Gebaude
und Raume nur zulassig, die in ihrer Art der Nutzung der Auslbung des Jagd- und Schief3sports dienen und mit
diesem Nutzungszweck in rechtlicher und funktionaler Verbindung stehen.

Zulassig sind

a) Biro-, Verwaltungs- und Schulungsgebaude,

b) Lagerhauser,

c) Raume fur sportliche und gesundheitliche Zwecke,
d) Raume fur Schank- und Speisewirtschaft,

e) Ausstellungsraume far kulturelle Zwecke,

f) sonstige Gewerbebetriebe,

Die raumliche GréRe der Anlagen und Einrichtungen der Ziffern c bis f muss deutlich untergeordnet sein gegenuber

der Hauptnutzung.
Ausnahmsweise ist nur eine Wohnung fir den Platzwart im Teilgebiet 1 im Baufenster Nr. 1 zulassig.

In dem Teilgebiet 2 des Geltungsbereiches der Planzeichnung A1 sind ausschlieBlich nur zulassig:
a) SchieRanlagen und Schiefstande mit den dafar erforderlichen Betriebseinrichtungen.
b) Ausstellungsraume far kulturelle Zwecke.

In dem Teilgebiet 2 des Geltungsbereiches der Planzeichnung A1 wird fur die Baufenster 5 und 6 eine abweichende
Bauweise festgesetzt. Die baulichen Anlagen darfen jeweils in einer Lange von Gber 50,0 m errichtet werden.

Hohe der baulichen Anlagen
§ 9 (2) BauGB, § 18 BauNVO
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Die in der Planzeichnung (Teil A1) und im Text (Teil B) dargesteliten und festgesetzten Héhen fir bauliche Anlagen,
Larmschutzwande, Larmschutzwalle und Abgrabungen sind bezogen auf den amtlich eingemessenen Héhenbolzen
mit der Hohenangabe von 42,999 m {. NN, angebracht am Wohngebaude im Teilgebiet 1 im Baufenster 1.

Von der Einhaltung dieses Hohenbezugspunktes ausgenommen sind die in den Ziffern 4.2, 4.3, 44 und 4.9
festgesetzten Larmschutzwande auf den Anlagen Nr. K 1, K2, K6und K 10.

Das zulassige maximale MaR der Gebaudehohen betragt:

a) 10,0 mim Teilgebiet 1 innerhalb der Baufenster 1 bis 4,

b) 8,0 mim Teilgebiet 2 innerhalb der Baufenster 5, 6 und 10,
c) 4,0 mim Teilgebiet 2 innerhalb der Baufenster 7 bis 9.

Die Gebaudehshen darfen nur durch bauliche Anlagen (wie z. B. Blenden, Fangzaune, Netze) Uberschritten
werden, die zur Gewahrieistung der inneren und aueren Sicherheit der SchieRstandanlagen gegeniber dem
Austritt von Kugeln und Schroten dienen, entsprechend den Anforderungen der jeweils glitigen Fassung der
SchieRstandrichtlinien.

Die in der Planzeichnung (Teil A 1) im Teilgebiet 2 festgesetzten Larmschutzwallhdhen (WH) werden als Mindest-
und Héchstman festgesetzt. Die Hohe der Walle darf nur uberschritten werden durch:
a) bauliche Anlagen zum Larmschutz (wie z. B. Wande, Blenden) und

b) bauliche Anlagen (wie z. B. Blenden, Fangzaune, Netze) die zur Gewahrleistung der inneren und aufleren
Sicherheit der SchieRstandanlagen gegentber dem Austritt von Kugeln und Schroten dienen, entsprechend
den Anforderungen der jeweils gultigen Fassungen der SchieRstandrichtlinien.

In allen Teilgebieten darf die Oberkante freistehender Werbe- und Hinweisanlagen eine Hoéhe von 4,0 m Uber
Gelande nicht Gberschreiten.

Griinordnerische Festsetzungen
§9(1)15,§9(1) 20, § 9 (1) 25 a + b und 9 (1a) BauGB

3.1
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3.3.

Fur die Bepflanzungen sind in den Geltungsbereichen der Planzeichnungen A1 und A 2 nur standortgerechte und
heimische Baume und Straucher zu verwenden. Bei ihrem Abgang sind Ersatzpflanzungen in gleicher Art
vorzunehmen.

Die festgesetzten Einzelbaume sind als hochstammige Laubbaume mit einem Stammumfang von mindestens 16 -
18 cm anzupflanzen, gemessen in 1,0 m Hohe tiber dem Erdboden.

Im Teilgebiet 2 des Geltungsbereiches der Planzeichnung A 1 sind die Flachen der Verwallungen
{Lsrmschutzwalle) zu bepflanzen und als Trocken- und Magerrasen zu entwickeln.

Hiervon ausgenommen sind die Wallflachen, die einer direkten Schusseinwirkung ausgesetzt sind. Die
Oberflachengestaltung dieser Flachen hat mit einem geeigneten Material zu erfolgen, welches eine Versickerung
des Niederschlagswassers gewahrleistet.



3.4
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3.6

Bauliche Anlagen zum Larmschutz (wie z. B. Wande, Blenden) und Sicherheitsblenden, die zur Gewahrleistung der
inneren und auReren Sicherheit dienen, sind mit standortgerechten Kletterpflanzen zu beranken. Hiervon
ausgenommen sind nur die Teilflachen die einer direkten Schusseinwirkung ausgesetzt sind.

Im gesamten Geltungsbereich der Planzeichnung A1 darf das Niederschlagswasser versickert, gespeichert oder
verwendet werden. Die Errichtung von Regenwasse:mutzungsanlagen im Bereich von Gebauden ist zulassig.

Die fur die Eingriffe in Boden, Natur und Landschatft erforderlichen AusgleichsmaBnahmen gemaR § 8 LNatSchG i.
V. m. § 21 Abs. 1 BNatSchGNeuregG befinden sicth in der Gemarkung Sagau, in der Flur 2, auf einer Teilflache der
Flursticksnummer 188/3 und in der Gemarkung Sitendorf in der Flur 6 auf Teilflachen der Flursticksnummern 2/2
und 3. Als zugeordnete Ausgleichs-maBnahmen werden gem. §§ 1a Abs. 3 und 9 Abs. 12 BauGB in dem
Geltungsbereich der Planzeichnung A2 innerhalb 'der Flachen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft folgende Ersatzmalnzahmen festgesetzt:

a) Innerhalb der Flache zum Anpflanzen vown Baumen, Strauchemn und sonstigen Bepflanzungen sind
Einzelexemplare bzw. Gruppen standortgercechter heimischer Baum- und Straucharten von Stiel-Eiche
(Quercus robur), Schiehe (Prunus spinosa), VWeiRdorn (Crataegus monogyna), Sauerdorn (Berberis vulgaris)
und Hundsrose (Rosa canina) zu setzen.

b) Im sadlichen Abschnitt der vorhandenen Bachschlucht sind einzelne Kopfweiden anzupflanzen.

c) Die bestehende Verrohrung einer Feldentwasserung sadlich der Bachschlucht ist bis auf eine Uberfahrt zu
6ffnen und im Ubergang zur Niederung naturnah auszubilden. Im HangfuBbereich ist ein Kleingewasser mit
Flachwasser- und Sumpfzone und einigen zu pflanzenden Kopfweiden neu anzulegen (Hinweis: siehe
Planungskarte zum Granordnungs-plan).

d) Alle Flachen im Geltungsbereich der Planzeichnung A2, die nicht gesondert mit griinordnerischen
Festsetzungen belegt sind, sind als Trocken- und Magerrasen anzulegen und zu entwickeln (Hinweis: siehe
Planungskarte zum Grinordnungsplan).

e) Die Randbereiche des Niederungsanteils sowie das an der Sagauer Au gelegene 6stliche Teilgebiet der
MaRnahmenflache sind als extensives Feuchtgriinland zu entwickeln (Hinweis: siehe Planungskarte zum
Grunordnungsplan).

f) Innerhalb des Plangebietes ist ein Knickwall mit einer Bepflanzung aus standortgerechten und heimischen
Arten entlang der nérdlichen Grenze des Gieltungsbereiches der Planzeichnung A2 zwischen den in der
Planzeichnung dargesteliten Punkten | und Ill anzulegen (Hinweis: siehe Planungskarte zum Grinordnungs-
plan).

4) Larmschutz
§ 9 (1) 24 BauGB
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In dem Teilgebiet 2 des Plangebietes A1 mussen alle Schutzenstande der SchieBstande fir Einzelgeschosse mit
Einhausungen tberdacht werden. Die Lange der Uberdachungen auf den einzelnen SchiefRstanden muss folgende
MindestmaRe betragen:

- Anlage Nr. K1 = 200m
- Anlage Nr. K2 = 20,0 m
- Anlage Nr.K3 = 250m
- Anlage Nr. K 4 = 40m
- AnlageNr. K5 = 40m
- AnlageNr.K6 = 10,0 m
- Anlage Nr. K7 = 100m
- Anlage Nr. K8 = 10,0 m
- Anlage Nr. K9 = 13,0 m

Auf dem SchieBstand der Anlage Nr. K 1 ist auf’ der Nordwestseite der Schussbahn in 8,0 m Abstand von der
Bahnmitte zwischen der Einhausung und dem Kugelfang eine baulich geschlossene Larmschutzwand von
mindestens 6,5 m Hohe, gemessen vom FuBpumnkt des Schutzen (SchieBstandsohle), bis in das Erdreich der
SchieRanlage reichend auszufihren.

Auf dem Schiefstand der Anlage Nr. K 2 ist auf der Seite zum Schiestand der Anlage Nr. K 1 zwischen der
Einhausung und dem Kugelfang eine baulich geschlossene Larmschutzwand von mindestens 4,0 m Hoéhe,
gemessen vom FuBpunkt des Schitzen (Schiestandsohle), bis in das Erdreich der SchieRanlage reichend
auszufihren.

Auf dem SchieBstand der Anlage Nr. K 10 ist inn Bereich des sudlichen Zuganges die Wall6ffnung durch eine
mindestens 5,0 m hohe Larmschutzwand, gemessen von der Erdoberflache, die geschlossen bis in das Erdreich
reicht, zu schlieBen oder alternativ ist die Larmschutzwallanlage versetzt bzw. Uberlappend auszufihren.

Entlang der sidlichen Seite der SchieRstande der Anlagen Nr. K 4 und K 5 ist eine mindestens 10,0 m hohe baulich
geschlossene Larmschutzwand Gber Gelandeoberkante zu errichten. Die Wand ist nach Westen baulich mit dem
anschlieBenden Larmschutzwall zu verbinden.

Die Larmschutzwalle darfen in einer kombinierten Bauweise aus Erdwallen und darauf zu errichtenden
Larmschutzwanden bestehen. Die baulich zu schlieBenden Larmschutzwéande sind bis in das Erdreich der Walle
reichend auszufihren.

Die Mindesthéhen der in der Planzeichnung Teil A 1 im Teilgebiet 2 festgesetzten Erdwalle durfen nicht
unterschritten werden. Im Grenzbereich unterschiedlicher Hohenfestsetzungen sind jedoch Abweichungen zum
Zwecke der H6henangleichung der Walle zulassig.

Die Schiefstandflachen der Anlagen Nr. K 10 bis KK 13 (Trap- und Skeetstande) durfen bis zu einer Tiefe von 7,0 m
unterhalb der Bezugspunkthéhe von + 42,999 m Gi. N.N abgesenkt werden. Dabei darf die Schirmhéhe, gemessen
vom FuBpunkt des Schitzen (SchieBstandsohle:) bis zur Oberkante der kombinierten Larmschutzanlage aus
Erdwall und Larmschutzwand folgende Mindestwerte nicht unterschreiten:

a) far die Anlage Nr. K 10 die Mindesthéhe von 15,0 m,



b) fir die AnlagenNr. K 11 bis K 13 die Mindesthche von

- 23,0 minRichtung Westen,
- 15,0 m in Richtung Stden im Ubergang zum Stand Nr. K 10 und
- 9,0 minRichtung Osten.

49 Auf dem SchieRstand der Anlage Nr. K 6 ist ein Larmschutzwall mit einer Schirmhohe von mindestens 8,0 m,
gemessen vom FuRpunkt des Schitzen, entlang der sudlichen Seite des Schiestandes zu errichten.

410 Nach auRen abschlieBende Umfassungsbauteile schutzbedurftiger Raume der ausnahmsweise zulassigen
Platzwartwohnung sowie von Gebauden in denen keine larmintensiven Tatigkeiten ausgeubt werden, sind
mindestens entsprechend Larmpegelbereich V gem. DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau® auszufuhren.

Fir die gesamte Aulenflache von schutzbedurftigen Raumen muss:

a) in der Platzwatwohnung sowie von Unterrichtsraumen das erforderliche resultierende Schalldamm-MaR
(R'w, res) fur die Fassadenteile mindestens 45 dB betragen,

b) von Barordumen das erforderliche Schalldamm-MaR3 (R', es) fUr die Fassadenteile mindestens 40 dB
betragen.

Das erforderliche resultierende Schalldamm-MaR ist durch alle nach auBen abschlieRende Umfassungsbauteile

eines schutzbedurftigen Raumes gemeinsam zu erbringen.

4.11 Der AuBenwohnbereich der ausnahmsweise zulassigen Platzwartwohnung ist auf der larmabgewandten Seite des
Wohngebaudes anzuordnen und durch Gebaude, Gebé&udeteile oder Wande gegentber den Larmquellen
abzuschirmen.

Als AuRenwohnbereich ist nur eine Terrasse oder Veranda zugelassen. Ein Au3enwohnbereich oberhalb des
Erdgeschosses ist nicht zulassig.

5)  Nachrichtliche Ubernahmen
§ 9 (6) BauGB

51 Das Plangebiet grenzt éstlich und sudlich an ein bestehendes Waldgebiet an. Bei der Errichtung baulicher Anlagen
sind die Bestimmungen des § 32 (5) LWaldG zum Waldabstand (Waldschutzstreifen) zu beachten. In der
Planzeichnung (Teil A1) ist mit Zulassung des Kreises Ostholstein vom 7. Februar 2003 die reduzierte Tiefe des
Waldschutzstreifens dargestelit.

5.2 Das Plangebiet liegt innerhalb des Gewasser- und Erholungsschutzstreifens des Wasserlaufes der Schwentine. Die
Bestimmungen des § 11 LNatSchG sind zu beachten.

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
§ 9 (4) BauGB, § 92 LBO

Die értlichen Bauvorschriften sind nur auf das Plangebiet des Schie3sportzentrums (Planzeichnung — Teil A1) bezogen.

6) AuRere Gestaltung der baulichen Anlagen
§92 (1) 1LBO

6.1 Die Gestaltung der Fassaden ist in dem Teilgebiet 1 nur zulassig:

a) mit einem roten oder braunen Verblendmauerwerk oder
b) mit einer Holzverkleidung.

6.2 Als Dachform fur die Hauptgebaude sind im Teilgebiet 1 nur Satteldacher zuldssig. Die Dachneigung darf 15° bis
45° betragen. Die Décher sind einzudecken:
a) mit Dachsteinen in den Farben Rot, Braun oder Anthrazit,
b) mit Metallbauelementen in den Farben Rot, Braun, Grin oder Anthrazit,
c) mit gewellten Bauelementen aus Faserbeton in den Farben Rot oder Anthrazit,
d) oder sind als extensiv bewachsenes Grindach auszufuhren.

6.3 Die Dacher von Haupt- und Nebengeb&uden sind Im Teilgebiet 2:
a) mit Dachsteinenin den Farben Rot, Braun oder Anthrazit,
b) mit Metallbauelementen oder Bauelementen aus Faserbeton in den Farben Rot, Braun oder Grun einzudecken
c) oder als extensiv bewachsenes Grindach auszufihren.

6.4 Im Teilgebiet 1 massen Dachgauben von der seitlichen Begrenzung des Daches (Ortgang) einen Abstand von
mindestens 1,50 m einhalten.

6.5 In allen Teilgebieten ist die Verwendung von Bauelementen zur Energieeinsparung und Gewinnung von
Solarenergie fir die Gestaltung von AuBenfassaden und Déchern zulassig.

6.6 Werbeanlagen und Hinweisschilder, die mit den Gebauden fest verbunden sind, durfen die Traufhéhe der Gebaude
nicht Gberschreiten.

6.7 Freistehende Werbeanlagen und Hinweisschilder sind nur bis zu einer Gréfle von maximal 10,0 m? Flache zulassig.

7) Gestaltung der nicht iiberbauten Grundstiicksflichen, Stellplatzanlagen und der Einfriedigungen
§92 (1) 3LBO

7.1 Die Stellplatzflachen und Wege sind in allen Teilgebieten in wassergebundener Bauart oder wasserdurchlassigen
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hohem Fugenanteil herzZst‘elrlén.

U it e i i ben sein. Die Héhe des
72 Nebenanlagen zur Abfallentsorgung mussen mit einem baulichen S|chtschyiz umgel he d
Sichtschuaé;es muss mindestens der Hohe der Abfallbehalter iber dem Gelande entsprechen. Ebenso ist eine

Umpflanzung mit einer Laubholzhecke zuléssig.



