TEXT (Teil B)
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Sockelhtihe der baulichen Anlagen hdchstens 6o cm, gemessen
von der mittleren Hdhenlage des zugehiirigen StraBenabschnitts.

In dem in der Planzeichnung festgesetzten Gewerbegebiet sind .
alle Betriebsarten unzuldssig, welche gemdB § & BImSchG
(Bundesimmisionsschutzgesetz vom 15.3.1974 - BGBl.I S5.721)
einer besonderen Genehmigung gemd@B der Verordnung iiber geneh-
migungsbedirftige Anlagen (§ 2 der Vierten Verordnung zur
Durchfiihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes vom 14.2.1975 -
- BGBl. I S.499) bediirfen.

In den in der Planzeichnung eingetragenen Sichtdreiecken sind
Nebenanlagen und Einrichtungen gem#B § 14 Abs.q1 BauWO unzu-
lissig. Einfriedigungen und Hecken diirfen eine Hohe von 70 cm
Uiber StraBenoberkante nicht tberschreiten.

Auf den in der Planzeichnung festgesetzten Fldchen mit Bin-
dungen fiir Bepflanzen sind als Griinabschirmung standortgerechte-
Bdume und Strducher mit einer Wuchshihe von mindestens 4,00 m
anzupflanzen und dauernd zu unterhal ten.
Bepflanzungsdichte: 1 Heister oder 3 Busche je gm,

Fiir die im MD-Gebiet im Nordwesten des Plangebietes gelegenen

Flurstiicke 1/2, 1/3 und 7/4 wird die nach § 5 (2) Nr.2, 3
BauNV0 zul#issige Nutzung gemdB § 1 (5) BauWO ausgeschlossen
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